
高火災風險區域的
更快速電網保護設定

公用事業公司在整個電力系統的防護設備上使用保護設定，以維持電力的可靠性，並防
止因電力中斷或故障（如樹枝落在輸電線路上）而對設備造成損害。為實現這一目的，
公用事業公司需要檢測故障，然後隔離受影響區域，確保剩餘系統能夠正常運行，並減
少受停電影響的客戶。防護設備的例子包括變電站的繼電器和斷路器以及配電線路上的
遙控自動重合器和熔斷器。
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什麼是更快速電網保護設定？
更快速電網保護設定可以在檢測到問題時縮

短防護設備的響應時間。

防護設備可以像家庭佈線系統中的接地故障

電路中斷器 (GFCI) 插座一樣發揮作用。家中

的 GFCI 插座在檢測到危險時（如廚房電器

或吹風機發生故障），會自動關閉電源。

同樣，在 Southern California Edison 的高

火災風險區域，更快速電網保護設定能夠在

危險情況下（如樹枝或飛散碎片被吹入輸電

線路）更迅速地採取行動，並降低點火的風

險。

保護設定類似於家中高風險區域

（如廚房和浴室）的接地故障斷

路器 (GFCI) 插座。
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何時以及為何實施更快速電網保護設定？
啟用更快速電網保護設定的設備可以比在正常運行狀態下更快地自動斷電。這種時間差對於降低我

們的系統在高火災風險區域發生故障時的點火可能性至關重要。

如果這些故障以及由此造成的停電發生在火災高發期，更快速電網保護設定將有助於降低火災風險。SCE 正

在進行的電網加固工作，包括安裝絕緣導線，以及協調防護設備（如分段設備和熔斷器），將有助於儘量減

少停電的次數和影響。在危險情況下，我們的工作人員會採取額外措施，在安全恢復供電之前檢查線路的損

壞情況。

SCE 什麼時候開始使用更快速電網保護
設定以及發生了什麼變化？
作為降低點火風險的一整套森林火災減滅舉措的一部

分，SCE 於 2018 年開始在高火災風險區域採用更快

速電網保護設定。我們在高火災風險區域的 1070 條

線路中，約有 85% 的線路配備斷路器繼電器或遙控

自動重合器，並採用此更快速電網保護設定。我們計

劃在 2023 年底前在高火災風險區域的幾乎所有線路

上部署此功能。

2022 年，我們透過調整防護設備的靈敏度和響應性，完

善了更快速電網保護設定策略。在我們火災風險最高的區

域，我們正在試行提供更快響應的設定，以評估額外的降

低點火風險的好處。

與更快速電網保護設定有
關的停電是否會提供停電
通知？
由於更快速電網保護設定而發生

的停電並非計劃停電。停電在檢測

到輸電線路或設備有故障時自動發

生。這些是維修停電，客戶將透過

他們的首選管道收到維修停電通知

和更新。

客戶可以： 

• 造訪 sce.com/outagealerts   
註冊接收停電通知   

 

• 造訪 sce.com/outagemap    

查詢停電詳情   

 

• 造訪     
sce.com/customerresources   
瞭解更多關於客戶資源和計劃的資訊

http://sce.com/outagealerts
http://sce.com/outagemap
http://sce.com/customerresources



