
Southern California Edison 的 2023-25 年森林火災減滅計畫依託於我們從 2020-2022 年森林火災減滅計畫中取得的成就和汲取的教訓，以保持公司
迄今為止實現的森林火災風險降低成效。該計畫旨在進一步降低存在於火災高發地區的重大森林火災風險和公共安全斷電 (PSPS) 影響。在高風險區域
內安裝被覆導體，將架空電線換為地下埋線，以及實施先進技術以便預測森林火災威脅，我們不斷取得進展。我們的電網強化工作有助於減少 PSPS，
特別是在經常受影響的社區。

2023-2025 年
森林火災減滅計畫概況說明書

更新： 3/24/2023

自 2018 年以來，SCE 已將設備相關災難性森林火災的可能性降低了約 75%-80%

~4,400 英里
被覆導體

190 多萬棵樹
修剪和移除

100 多萬次
HFRA 檢查

180 多台
高解析度攝影機

1,620 多台
氣象站

2023 年，我們將在已完成的工作基礎上再接再厲，重點
關注以下關鍵領域：

• 繼續加固電網，包括輸電線路 
• 在高風險區域內加強有針對性的地下埋線工作 
• 繼續降低 PSPS 影響，特別是對有殘障和功能需求的客戶
• 將空中滅火資金撥款延伸至 2023 全年
• 繼續推動技術進步

被覆導體和地下埋線

耐火電桿

• 被覆導體（又稱塗覆電線）可在與樹枝或金屬氣球等物體發生接觸的情況下顯著降
低電線產生電弧或電火花的可能性。

• 2023-2025 年間，將再安裝超過 2,850 英里的被覆導體。到 2025 年底，SCE 預計
將在高火災風險區域內被覆導體更換超過 7,200 英里（約 75%）的架空配電線。

• 我們計劃到 2025 年完成約 100 英里的地下埋線，以解決社區出入口有限、極端潛
在後果及其他因素造成的高風險問題。

• 耐火電桿具有耐火優點，既可保
持系統復原能力，又能在最大程
度上縮短服務恢復時間。它們還
可減少桿頂設備起火。

• 我們繼續安裝複合材料電桿和包
覆耐火材料的木質電桿（降低損
壞的風險）。降低電桿損壞風險使我們能夠在緊急
情況下安全而更快地為客戶恢復供電。

電網設計和系統強化

我們不斷強化電力系統，增強高火災風險區域內電網復原能力，提高可靠性並降低森林火災風險。

從 2018 年到 2022 年底

導體遮蔽體

導體

內層
外層



保護裝置和設定

• 快熔保險絲在發生電氣故障時（例如強風吹倒樹木壓在電線上）快速中斷電流並降低點火風險。2023 年，我們將在 500 多個地點安裝或
更換保險絲。

• 我們還會繼續安裝遙控分段設備，在 PSPS 事件期間分割或隔離部分電路，盡可能減少受影響的客戶數量。
• 自 2018 年以來，我們一直在使用更快的電網保護設定（又稱快速曲線設定），在高火災風險區域內火情加劇期間處理 900 多條電路，
更快地減少故障能量，從而降低點火風險。

• 公司將升級繼電器硬體，增加採用這種保護設定的電路數量。
• 我們將繼續改進方法，平衡兼顧森林火災風險降低所創造的優勢與潛在客戶斷電所產生的影響。

我們每年檢查高火災風險區域內架空輸電、配電和
發電設備，以識別潛在的安全隱患。根據緊急火災
天氣狀況（例如乾燥燃料），我們透過先進的風險
森林火災模型和設備在目標區域內確定最高風險結
構。

• 由現場工作人員完成地面檢查並使用無人機和直
升機執行空中檢查，在可能的情況下 360 度全方
位檢視我們的設備，以確定是否需要任何維護、
維修或更換。

• 在 2023-2025 年間，我們計劃每年完成 187,000 
多次配電檢查和 28,000 多次輸電檢查。

我們繼續努力檢查、修剪和移除樹木，以防植
被接觸電氣設備並可能引發火災。針對我們的
標準修剪區域之外可能掉落在電線上的高大樹
木，也評估風險並採取緩解措施。

• 在服務區域內，SCE 每年檢查 160 萬棵樹，
通常會對其中大約 850,000 棵樹採取風險緩
解措施。超過半數是在高火災風險區域內。

• 2023 年，SCE 計劃在風險最高的位置檢查 
130,000 多棵可能落在 SCE 電氣設備上的樹
木。

電網設計和系統強化
（續）

高火災風險知情檢查 植被管理



態勢感知

鑒於我們在高火災風險區域內的服務區域規模及其多樣的地形，需要建立氣象站和森林火災攝影機網路來監測地點特定的即時狀況，
以便制定明智的營運決策。

氣象站和火勢建模技術

• 氣象站提供每 10 分鐘更新的風速、濕度和溫
度資料及其他變數。這些資料有助於我們在 
PSPS 事件期間進行更具針對性的斷電，並可
在 sce.com/weatherstations 公開查閱。

• 在 2023-2025 年間，我們計劃至少再安裝 
180 台氣象站（包括在輸電線上安裝），到 
2025 年底，氣象站總數將超過 1,800 台。

• 我們將繼續在更多氣象站位置（預計到 2024 
年將超過 700 處）新增機器學習能力，這有
助於改善風速預報。

• 我們增強計算能力以建立更高解析度的大氣模
型，由此得出更精細的天氣預報，從而制定更
明智的 PSPS 決策。

• 我們計劃實施火勢建模技術，因為它有助於確
定森林火災對我們服務的客戶和社區的影響。

森林火災監測攝影機/森林火災衛星
偵測

• 我們繼續使用人工智慧技術確認森林
火災。它結合使用衛星影像與 SCE 的 
ALERTCalifornia 高解析度攝影機系
統，可向消防機構通知可能發生的火
災情況。

• 到 2024 年，將再安裝 20 多台攝影
機。攝影機大約每分鐘執行平移、傾
斜、縮放和 360 度掃描動作。

• 我們繼續與洛杉磯縣消防局、橙縣消防局和文圖拉縣消防局合
作，以增強他們的消防能力。

• 我們的快速反應部隊配備世界最大的滅火直升機，現在全年執
行空中滅火作業。QRF 由三架 Coulson-Unical CH-47 直升機
和一架 Sikorsky-76 指揮控制直升機組成。

空中滅火

快速反應部隊

http://sce.com/weatherstations
https://alertca.live/


其他技術

SCE 不斷開拓新方法並與其他公用事業機構、學術界和能源部門合作，讓我們的社區更加安全。以下是我們將繼續
研究、開發或推進以補充現存森林火災緩解措施的其他一些技術。

OPD

EFD 早期故障偵測 (EFD)

使用放置在電桿上的無線電頻率
感應器「偵聽」電線發出的異常
無線電頻率訊號（指示潛在問
題，例如電線磨損），在設備出
現故障之前預防潛在點火。

斷相偵測 (OPD)

可以感應到電線斷開或分
離，並可在電線落地之前切
斷輸電以防潛在點火。

快速接地故障限流器 (REFCL)
偵測到單根電線落地情況，幾乎立即減少能量釋放。與被覆導體部
署、資產檢查和植被管理活動相結合，REFCL 的綜合風險降低潛力
接近於地下埋線。

高阻抗繼電器

使用保護元件降低傳統保護方案通
常偵測不到的相對較低能量的故障
情況風險。

人工智慧和機器學習

使用電腦軟體檢閱在檢查期間擷取的高品質設備影像，更準確、更快速地自動識別可能需
要維護、維修或更換的設備。

• 雖然 PSPS 仍然是在危險的火災天氣條件下降低森林火災風險的最後手段，但我們知道這些斷電事件對我們的客戶造成
困難。隨著更多森林火災減滅措施相繼實施，我們不斷降低 PSPS 事件的規模、頻率和持續時間。

• 在 PSPS 事件發生後，SCE 工作人員發現設備損壞，樹枝接觸到沒有被覆導體的裸露電線，這可能會引發火災。由此可
見，透過 PSPS 斷電和被覆導體安裝不斷減少 PSPS 事件至關重要。

• 我們主動聯絡客戶（特別是有殘障和功能需求的社區）使其能夠為 PSPS 事件及其他斷電做好準備。在 PSPS 事件期
間，社區資源中心和社區工作人員服務車也可為客戶提供支援。

• 我們繼續提供可攜式備用電池解決方案的折扣、酒店折扣及其他計畫優惠，幫助客戶應對 PSPS 和緊急情況。我們還將為居住在高火災風險區域
並依賴醫療設備的合格醫療用電補助計畫客戶提供具有太陽能充電功能的免費備用電池。

公共安全斷電
持續性森林火災減滅工作使 SCE 能夠在高火災風險區域內顯著減少 PSPS，並將透過持續不斷的電網強化投資進
一步降低未來的需求。

COMMUNITY
RESOURCE
CENTER

若要閱讀森林火災減
滅計畫全文，請瀏覽  
SCE.COM/WMP

社區資源中心

https://sce.com/wmp


若要詳細暸解森林火災安全和 
PSPS，請瀏覽 EDISON.COM/
WILDFIRE-SAFETY

電桿剖析*

電網強化

被覆導體是有保護層的電線，可顯著降低電線
與異物接觸時產生電弧或電火花的可能性。

複合橫木可以防止火勢沿橫木蔓延，
而且更耐用，具有防腐和耐受啄木鳥
破壞等優點

可生物分解液體填充變壓器有助於
保持變壓器絕緣和冷卻。新型 FR3 
可生物分解液體具有更高的閃點和
燃點，有助於降低設備故障的可能
性。

複合材料電桿由耐火玻璃纖維製
成，可降低火災損壞的風險，並可
在緊急情況過後更快速、更安全地
恢復供電。

* 圖示僅供參考，未按比例繪製

限流保險絲是快熔保險絲，如果在電網上
偵測到故障，隨即中斷電力並迅速減少能
量輸出。

浪湧放電器是可讓電氣系統在沒有電弧或
點火花的情況下工作的裝置。

遙控自動重合器可在發生故障等問題時
切斷輸電，將電路分段以盡可能降低對
客戶的影響。 早期故障偵測系統使用放

置在電桿上的無線電頻率
感應器」偵聽」電線發
出的異常無線電頻率訊號
（指示潛在問題，例如電
線磨損）。

在所有連接點安裝護罩有助
於減少異物導致故障的可
能性。

https://edison.com/wildfire-safety
https://edison.com/wildfire-safety

