
Southern California Edison의 2023-25년 산불 완화 계획은 당사가 지금까지 달성한 산불 위험 감소를 유지하기 위해 2020-22 산불 완화 계획에서 얻은 성과와 
교훈을 기반으로 합니다. 이 계획은 화재 위험이 높은 지역에 남아 있는 심각한 산불 위험과 공공 안전 전원 차단(PSPS) 영향을 더욱 줄이기 위한 것입니다. 당사는 
산불 위협을 예측하는 데 도움이 되는 피복 도체 설치, 심각한 위험 지역의 가공 전력선 지하화 및 최첨단 기술 구현을 계속 발전시키고 있습니다. 당사의 그리드 강화 
작업은 특히 자주 영향을 받는 커뮤니티에서 PSPS를 줄이는 데 도움이 되었습니다.

2023-2025
산불  완화  계획  자료표

업데이트 일자: 2023년 3월 24일

당사는 2018년 이후 장비와 관련된 치명적인 산불 발생 확률을 약 75%~80% 감소시켰습니다

~4,400마일의	
피복 도체

190만 회 이상의	
가지 치기 및 제거

100만 건 이상의	
HFRA 점검

180개 이상의	
HD 카메라

1,620개 이상의	
기상 관측소

2023년에 당사는 다음과 같은 주요 영역에 집중하면서 이미 
달성한 작업을 기반으로 구축하고 있습니다:
•	 송전선을 포함하여 그리드를 계속 강화한다 
•	 심각한 위험 지역에서 표적 지하 작업을 강화한다 
•	 특히 접근성 및 기능적 필요가 있는 고객에 대한 PSPS 영향을 
지속적으로 줄인다
•	 2023년에 공중 화재 진압 기금을 연중으로 확대한다
•	 기술 발전을 증진시킨다

피복 도체 및 지하화

내화성 전신주

•	 코팅 전선이라고도 하는 피복 도체는 나뭇가지나 금속 풍선과 같은 물체와 접촉할 경우 
전력선 아크 또는 스파크 발생 가능성을 크게 줄입니다.
•	 2023-25년 사이에 2,850마일 이상의 피복 도체가 추가로 설치될 것입니다. 당사는 

2025년 말까지 화재 위험이 높은 지역의 가공 배전선 중 7,200마일, 즉 약 75% 
이상을 피복 도체로 교체할 예정입니다.
•	 당사는 2025년까지 약 100마일의 지하화를 완료하여 지역 사회에 대한 출구 및 
진입 지점의 제한으로 인한 높은 위험, 극단적인 잠재적 결과 및 기타 요인을 해결할 
계획입니다.

•	 내화성 전신주는 서비스 복구 
시간을 최소화하면서 화재를 견딜 
수 있고 시스템 탄력성을 유지할 
수 있습니다. 이들은 또한 전신주 
위의 장비에서 발생하는 발화를 
줄일 수 있습니다. 
•	 당사는 손상 위험을 줄이기 위해 합성 전신주와 내화 
랩이 있는 목재 전신주를 혼합하여 계속 설치합니다. 
전신주 손상 위험을 줄이면 비상 시 안전하고 
신속하게 고객에게 전력을 복구할 수 있습니다. 

그리드 설계 및 시스템 강화
당사는 전기 시스템을 지속적으로 개선하여 화재 위험이 높은 지역에서 전력망의 복원력을 높이고 
안정성을 개선하며 산불 위험을 줄입니다. 

2018년부터 2022년 말까지

전선 차폐(Shield)

도체

내부 층
외부 층



보호 장치 및 설정

•	 신속-반응는 퓨즈는 강풍이 부는 동안 나무가 전력선에 떨어지는 경우와 같이 전기적 결함이 있을 때 신속하게 전류를 차단하고 발화 위험을 
줄입니다. 당사는 2023년에는 500개 이상의 장소에 퓨즈를 설치하거나 교체할 예정입니다.

•	 당사는 또한 원격 제어 구획화 장치를 설치하여 영향을 받는 고객의 수를 최소화하기 위해 PSPS 이벤트 동안 회로의 일부를 분할하거나 분리할 
것입니다.

•	 2018년부터, 당사는 화재 위험이 더 높아진 조건에서 발화 위험을 줄이는 결함 에너지를 더 빠르게 줄이기 위해 화재 위험이 높은 지역에 900개 
이상의 회로에서 빠른 곡선 설정이라고도 하는 더 빠른 보호 설정을 사용해 오고 있습니다.

•	 회사는 이러한 보호 설정이 된 회로 수를 확장하기 위해 계전기 하드웨어를 업그레이드할 것입니다.
•	 당사는 산불 위험 감소 혜택과 잠재적인 고객 중단 영향의 균형을 맞추기 위해 접근 방식을 계속 개선할 것입니다.

저희는 잠재적인 안전 위험을 식별하기 위해 화재 
위험이 높은 지역의 가공 송전, 배전 및 발전 장비를 
매년 점검합니다. 저희는 건조한 연료와 같은 비상 화재 
기상 조건을 기반으로 대상 지역에서 당사의 고급 산불 
위험 모델 및 장비로 식별된 가장 위험한 구조물의 우선 
순위를 지정합니다.
•	 필요한 유지 관리, 수리 또는 교체를 위해 가능하면 
당사 장비의 360도 시야를 확보하기 위해 현장 
직원의 지상 점검과 드론 및 헬리콥터를 사용한 항공 
점검을 수행합니다.
•	 2023-25년에는 연간 187,000건 이상의 배전 
점검과 28,000건 이상의 송전 점검을 완료할 
계획입니다.

초목이 전기 장비와 접촉하여 잠재적으로 화재가 
발생하는 것을 방지하기 위해 나무를 점검하여, 
가지치기 및 제거하기 위한 노력을 계속하고 
있습니다. 당사의 표준 가지치기 구역을 넘어서 
전력선으로 떨어질 가능성이 있는 키 큰 나무도 
평가 및 완화됩니다.
•	 SCE는 매년 서비스 지역 전체에서 160만 그루의 
나무를 점검하고 일반적으로 그 중 약 850,000
그루를 완화합니다. 절반 이상이 화재 위험이 
높은 지역에 있습니다.
•	 2023년에 SCE는 가장 위험한 위치에서 SCE의 
전기 장비에 떨어질 위험이 있는 130,000그루 
이상의 나무를 점검할 계획입니다.

그리드 설계 및 시스템 강화
계속

높은 화재 위험 - 정보에 입각한 점검 수목 관리



상황인지
당사의 화재 위험이 높은 지역에 대한 서비스 지역 규모와 다양한 지형으로 인해 운영 의사 결정을 알리는 데 도움이 되는 위치별 실시간 
조건을 모니터링하기 위한 기상 관측소 및 산불 카메라 네트워크가 필요합니다.

기상 관측소 및 화재 확산 모델링 기술

•	 기상 관측소는 다른 변수들 중에서 10분마다 
업데이트되는 풍속, 습도 및 온도 데이터를 
제공합니다. 이 데이터는 PSPS 이벤트 중에 
보다	집중적인 전원 차단을 허용하며 대중은 
sce.com/weatherstations에서 접속할 수 
있습니다.
•	 당사는 2023-25년 사이에 송전선을 포함하여 최소 

180개의 기상 관측소를 추가로 설치하여 2025년 
말까지 총 1,800개 이상의 기상 관측소를 설치할 
계획입니다.
•	 당사는 2024년까지 700개 이상의 기상 관측소 
위치에 기계 학습 기능을 계속 추가하여 풍속 
예측을 개선할 것입니다. 
•	 당사는 보다 정보에 입각한 PSPS 결정을 위해 
보다 세분화된 일기 예보를 생성하기 위해 더 높은 
해상도로 대기를 모델링할 수 있도록 컴퓨팅 성능을 향상시켰습니다.
•	 저희는 산불이 고객과 당사가 서비스를 제공하는 지역 사회에 미칠 영향을 결정하는 데 도움이 될 화재 
확산 모델링 기술을 구현할 계획입니다.

산불 카메라/위성 산불 감지

•	 당사는 산불 확인을 위해 인공지능 
기술을 계속 활용하고 있습니다. 이것은
ALERT캘리포니아에 있는 SCE의 고화질 
카메라 시스템과 함께 위성 이미지를 
사용하여 화재 발생 가능성에 대해 소방 
기관에 알릴 수 있습니다.
•	 2024년까지 20대 이상의 추가 카메라가 
설치될 예정입니다. 카메라는 약 1
분마다 팬, 틸트, 줌 및 360도 스위프를 
수행합니다.

•	 당사는 LA 카운티 소방국, 오렌지 카운티 소방청 및 벤츄라 카운티 
소방국과 지속적으로 협력하여 소방 역량을 확대하고 있습니다. 
•	 당사는 세계 최대의 화재 진압 헬리콥터로 구성된 신속대응 항공대
(Quick Reaction Force)에서 연중 공중 화재 진압 항공대로 
확장했습니다. QRF는 3대의 Coulson-Unical CH-47 헬리탱커와 
Sikorsky-76 지휘통제 헬리콥터로 구성됩니다.

공중 화재 진압 항공대

신속 대응 항공대

http://sce.com/weatherstations
https://alertca.live/


기타 기술
SCE는 지속적으로 새로운 접근 방식을 개발하고 다른 유틸리티, 학계 및 에너지 부문과 협력하여 우리 커뮤니티를 더 
안전하게 만들고 있습니다. 다음은 당사의 일련의 기존 산불 완화 장비를 보완하기 위해 계속해서 연구, 개발 또는 발전시킬 
다른 기술입니다. 

OPD

EFD 조기 오류 감지(EFD)

전신주에 배치된 무선 주파수 
센서를 사용하여 마모된 전력선과 
같은 잠재적인 문제를 나타내는 
전력선의 비정상적인 무선 주파수 
신호를 "수신"하여 장비가 
고장나기 전에 잠재적인 발화를 
방지합니다. 

결상 감지(OPD)

송전선이 끊어지거나 분리될 
때를 감지하여 잠재적인 
발화를 방지하기 위해 
바닥에 떨어지기도 전에 
전원을 끌 수 있습니다. 

급속 지락 전류 제한기(REFCL)
하나의 전력선이 바닥에 떨어졌을 때 이를 감지하고 방출되는 에너지를 
거의 즉시 줄입니다. 피복 도체 배치, 자산 점검 및 초목 관리 활동과 
함께 REFCL의 결합된 위험 감소 잠재력은 지하화에 근접할 수 
있습니다.

고저항 (HIGH IMPEDANCE) 계전기
보호 요소를 사용하여 일반적으로 
기존의 보호 체계에서 감지할 수 없는 
상대적으로 낮은 에너지 오류 조건의 
위험을 줄입니다. 

인공 지능 및 기계 학습
컴퓨터 소프트웨어를 사용하여 점검 중에 캡처한 장비의 고품질 이미지를 검토하여 보다 
정확하고 신속하게 유지 관리, 수리 또는 교체가 필요할 수 있는 장비를 자동으로 식별합니다.

•	 PSPS는 위험한 화재 기상 조건에서 산불 위험을 완화하기 위한 최후의 수단으로 남아 있지만, 저희는 이러한 정전이 고객에게 
어렵다는 것을 알고 있습니다. 당사는 더 많은 산불 완화 조치가 실행됨에 따라 PSPS 이벤트의 크기, 빈도 및 기간을 계속해서 
줄이고 있습니다.
•	 PSPS 이벤트 후, SCE 직원들은 장비 손상과 나무 가지가 피복 도체가 아닌 노출된 전력선에 닿아 있어 화재를 일으킬 수 있음을 
발견했습니다. 이는 PSPS 사고를 지속적으로 줄이기 위해 PSPS 정전 및 피복 도체 설치의 중요성을 보여줍니다.
•	 당사는 고객, 특히 접근성 및 기능적 필요가 있는 커뮤니티를 적극적으로 참여시켜 그들이 PSPS 이벤트 및 기타 정전에 대비할 수 있도록 하고 있습니다. 
커뮤니티 리소스 센터 및 커뮤니티 지원 요원 차량도 PSPS 이벤트 기간 동안 고객을 지원하는 데 사용할 수 있습니다.
•	 당사는 휴대용 백업 배터리 솔루션에 대한 리베이트, 호텔 할인 및 PSPS 및 비상 사태 동안 고객을 돕기 위한 기타 프로그램을 계속해서 제공합니다. 또한 
의료 장비에 의존하고 화재 위험이 높은 지역에 거주하는 적격 의료 기본	요율(Medical Baseline) 고객에게 태양열 충전 기능이 있는 무료 백업 배터리를 
제공할 것입니다.

공공 안전 전원 차단
진행 중인 산불 완화 작업을 통해 SCE는 화재 위험이 높은 지역에서 PSPS를 크게 줄일 수 있었으며 지속적인 전력망 강화 
투자를 통해 향후 필요성을 더욱 줄일 것입니다.

COMMUNITY
RESOURCE
CENTER

전체 산불 완화 계획을 
읽으려면, SCE.COM/WMP을 
방문하십시오.

커뮤니티 
리소스 센터

https://sce.com/wmp


산불 안전 및 PSPS에 대해 자세히 
알아보려면, EDISON.COM/
WILDFIRE-SAFETY을 방문하십시오.

전신주의 구조*
그리드 강화

피복 도체는 이물질이 접촉할 경우 전력선 
아크 또는 스파크 발생 가능성을 크게 줄이는 
보호층이 있는 전선입니다.

합성 완목 (COMPOSITE 
CROSSARMS)은 완목을 따라 화재를 
방지할 수 있으며, 부패 및 딱따구리와 
같은 요소에 대한 내구성과 저항력이 더 
뛰어납니다. 

생분해성(BIODEGRADABLE) 
유체로 채워진 변압기는 변압기를 
절연하고 냉각하는 데 도움이 됩니다. 
새로운 FR3 생분해성 유체는 인화점과 
발화점이 높아 장비 고장 가능성을 
줄이는 데 도움이 됩니다.

합성 전신주(COMPOSITE POLE)
는 내화 유리 섬유로 제작되어 
화재 피해의 위험을 줄이고 비상 
시 더 빠르고 안전한 전력 복구가 
가능합니다.

* 도해는 하나의 묘사이며 확대되지 않습니다.

전류 제한 퓨즈(CURRENT-LIMITING 
FUSES)는 전력망에서 오류가 감지되면 전기를 
차단하고 에너지 출력을 신속하게 줄이는 고속 
작동 퓨즈입니다.

서지 피뢰기(SURGE ARRESTERS )는 전기 
시스템이 아크나 스파크 없이 작동할 수 
있도록 설계된 장치입니다.

원격 제어 자동 재폐로 차단기(REMOTE-
CONTROLLED AUTOMATIC 
RECLOSERS) 는 오류와 같은 문제가 
발생하면 전원을 끄고 회로를 분할하여 
잠재적으로 고객에게 미치는 영향을 
최소화할 수 있습니다. 

조기 결함 감지시스템
(EARLY FAULT 
DETECTION SYSTEM)은 
전신주에 배치된 무선 주파수 
센서를 사용하여 마모된 
전력선과 같은 잠재적인 
문제를 나타내는 전력선의 
비정상적인 무선 주파수 
신호를 "감지"합니다.

모든 연결 지점의 피복은 
물체로 인한 결함 가능성을 
줄이는 데 도움이 됩니다.

https://edison.com/wildfire-safety
https://edison.com/wildfire-safety

