
Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng 2023-25 của Southern California Edison xây dựng dựa trên những thành tựu của chúng tôi và bài học rút ra từ 
Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng 2020-22 để duy trì mức giảm rủi ro cháy rừng mà công ty đã đạt được cho đến nay. Kế hoạch dự định tiếp tục giảm 
nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng và các tác động của Cắt điện Vì An toàn Công cộng (PSPS) vẫn còn ở các khu vực có nguy cơ cháy cao. Chúng tôi tiếp 
tục đạt được tiến bộ trong việc lắp đặt dây dẫn bọc, hạ ngầm đường dây điện trên cao ở những khu vực có nguy cơ nghiêm trọng và triển khai các 
công nghệ tiên tiến để giúp dự đoán mối đe dọa cháy rừng. Công việc củng cố lưới điện của chúng tôi đã giúp giảm PSPS, đặc biệt là ở các cộng đồng 
thường xuyên bị ảnh hưởng.

2023-2025
TỜ THÔNG TIN VỀ KẾ HOẠCH GIẢM THIỂU CHÁY RỪNG

Cập nhật:  3/24/2023

SCE ĐÃ GIẢM KHOẢNG 75%-80% KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC VỤ CHÁY RỪNG THẢM 
KHỐC LIÊN QUAN ĐẾN THIẾT BỊ CỦA MÌNH KỂ TỪ NĂM 2018

~4,400 DÂY 
DÂY DẪN BỌC

1.9 TRIỆU+ 
LƯỢT CẮT VÀ LOẠI BỎ

1 TRIỆU+ 
KIỂM TRA HFRA

180+ 
CAMERA HD

1,620+ 
TRẠM THỜI TIẾT

VÀO NĂM 2023, CHÚNG TÔI ĐANG PHÁT HUY CÁC 
CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG KHI TẬP 
TRUNG VÀO CÁC LĨNH VỰC CHÍNH SAU:
•	 Tiếp tục củng cố lưới điện, kể cả đường dây truyền tải 
•	 Tăng cường các hạng mục ngầm mục tiêu trong các khu vực 

rủi ro nghiêm trọng 
•	 Tiếp tục giảm tác động của PSPS, đặc biệt là với các khách 

hàng có Nhu cầu Tiếp cận & Chức năng
•	 Mở rộng kinh phí chữa cháy trên không thành quanh năm 

vào năm 2023
•	 Tiến bộ công nghệ hơn nữa

DÂY DẪN BỌC VÀ HỆ THỐNG NGẦM

CỘT CHỐNG CHÁY

•	 Dây dẫn có vỏ bọc, còn được gọi là dây điện có vỏ bọc, làm giảm đáng kể 
khả năng đường dây điện phóng hồ quang hoặc phát tia lửa điện nếu xảy ra 
tiếp xúc với vật thể như cành cây hoặc bóng tráng kim loại.

•	 Hơn 2,850 dặm bổ sung dây dẫn bọc sẽ được lắp đặt trong giai đoạn 2023-
25. Đến cuối năm 2025, SCE dự kiến sẽ thay thế hơn 7,200 dặm, tương 
đương khoảng 75%, đường dây phân phối điện trên cao ở các khu vực có 
nguy cơ hỏa hoạn cao bằng dây dẫn được bọc kín.

•	 Chúng tôi có kế hoạch hoàn thành khoảng 100 dặm đường ngầm vào năm 2025 để giải quyết rủi ro 
cao do hạn chế lối ra vào cộng đồng, cũng như hậu quả nghiêm trọng tiềm ẩn và các yếu tố khác.

•	 Cột chống cháy có thể chịu 
được lửa và duy trì khả năng 
chống chịu của hệ thống 
đồng thời giảm thiểu thời 
gian khôi phục dịch vụ. Chúng 
cũng có thể giảm tia lửa từ 
thiết bị trên đỉnh cột. 

•	 Chúng tôi tiếp tục lắp đặt hỗn hợp các cột 
bằng vật liệu composite và cột gỗ có bọc chống 
cháy, giúp giảm nguy cơ hư hỏng. Việc giảm 
nguy cơ hư hỏng cột điện cho phép chúng tôi 
khôi phục điện một cách an toàn và nhanh 
chóng hơn cho khách hàng trong trường hợp 
khẩn cấp. 

THIẾT KẾ LƯỚI ĐIỆN & CỦNG CỐ HỆ THỐNG
Chúng tôi tiếp tục cải tiến hệ thống điện của mình để giúp lưới điện chống chịu tốt hơn 
hơn ở những khu vực có nguy cơ cháy cao, cải thiện độ tin cậy và giảm nguy cơ cháy rừng. 

TỪ NĂM 2018 ĐẾN HẾT NĂM 2022

Lớp Che Dây Dẫn

Dây Dẫn

Lớp Bên Trong
Lớp Bên Ngoài



THIẾT BỊ BẢO VỆ & CÀI ĐẶT BẢO VỆ

•	 Cầu chì hoạt động nhanh ngắt dòng điện nhanh chóng và giảm nguy cơ đánh lửa khi có sự cố về điện, chẳng hạn như khi cây 
đổ vào đường dây điện khi có gió lớn. Chúng tôi sẽ lắp đặt hoặc thay thế cầu chì tại hơn 500 địa điểm vào năm 2023.

•	 Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục lắp đặt thiết bị phân chia được điều khiển từ xa để phân đoạn hoặc cô lập các phần của mạch trong 
các sự kiện PSPS để giảm thiểu số lượng khách hàng bị ảnh hưởng.

•	 Kể từ năm 2018, chúng tôi đã sử dụng cài đặt bảo vệ lưới nhanh hơn, còn được gọi là cài đặt đường cong nhanh, trên hơn 900 
mạch ở các khu vực có nguy cơ cháy cao trong điều kiện hỏa hoạn cao để giảm năng lượng trong sự cố nhanh hơn, giúp giảm 
nguy cơ bắt lửa.

•	 Công ty sẽ nâng cấp phần cứng rơle để mở rộng số lượng mạch có các cài đặt bảo vệ này.
•	 Chúng tôi sẽ tiếp tục tinh chỉnh cách tiếp cận của mình để cân bằng lợi ích giảm thiểu rủi ro cháy rừng và tác động tiềm năng gây 

mất điện của khách hàng.

Hàng năm, chúng tôi kiểm tra thiết bị truyền 
tải, phân phối và phát điện trên không ở 
những khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao để 
xác định các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn. 
Chúng tôi ưu tiên các cấu trúc có rủi ro cao 
nhất được xác định bởi mô hình rủi ro cháy 
rừng tiên tiến và thiết bị của chúng tôi ở các 
khu vực được nhắm mục tiêu dựa trên điều 
kiện thời tiết của đám cháy mới xảy ra, chẳng 
hạn như nhiên liệu khô.

•	 Việc kiểm tra trên mặt đất của các đội hiện 
trường và kiểm tra trên không bằng máy bay 
không người lái và máy bay trực thăng được 
tiến hành để có được tầm nhìn 360 độ về thiết 
bị của chúng tôi, nếu có thể, cho mọi hoạt động 
bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế cần thiết.

•	 Chúng tôi có kế hoạch hoàn thành hơn 187,000 
cuộc kiểm tra phân phối và hơn 28,000 cuộc 
kiểm tra đường truyền hàng năm vào giai đoạn 
2023-25.

Chúng tôi tiếp tục nỗ lực kiểm tra, cắt tỉa 
và loại bỏ cây cối để ngăn thảm thực vật 
tiếp xúc với thiết bị điện và có khả năng 
gây ra hỏa hoạn. Những cây cao có khả 
năng rơi vào đường dây điện nằm ngoài 
khu vực cắt tỉa tiêu chuẩn của chúng tôi 
cũng được đánh giá và giảm thiểu.

•	 SCE kiểm tra 1.6 triệu cây trên toàn khu 
vực dịch vụ hàng năm và thường cắt tỉa 
khoảng 850,000 cây trong số đó. Hơn một 
nửa nằm trong khu vực có nguy cơ hỏa 
hoạn cao.

•	 Vào năm 2023, SCE có kế hoạch kiểm tra 
hơn 130,000 cây có nguy cơ đổ vào thiết bị 
điện của SCE tại những địa điểm có nguy 
cơ cao nhất.

THIẾT KẾ LƯỚI ĐIỆN & CỦNG CỐ HỆ THỐNG
TIẾP THEO

KIỂM TRA CÓ ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VỀ RỦI RO CHÁY CAO QUẢN LÝ THẢM THỰC VẬT



NHẬN THỨC TÌNH HUỐNG
Quy mô khu vực dịch vụ của chúng tôi ở các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao và địa hình đa dạng đòi hỏi phải có 
một mạng lưới các trạm thời tiết và camera cháy rừng để theo dõi các điều kiện thời gian thực, theo địa điểm cụ 
thể nhằm giúp cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định vận hành.

TRẠM THỜI TIẾT VÀ CÔNG NGHỆ LẬP MÔ HÌNH CHÁY LAN
•	 Các trạm thời tiết cung cấp dữ liệu về tốc 

độ gió, độ ẩm và nhiệt độ, cùng với các 
biến số khác, được cập nhật 10 phút một 
lần. Dữ liệu cho phép cắt giảm năng lượng 
có mục tiêu hơn trong các sự kiện PSPS và 
công chúng có thể truy cập tại sce.com/
weatherstations.

•	 Chúng tôi dự định lắp đặt thêm ít nhất 180 
trạm thời tiết trong khoảng thời gian 2023-
25, bao gồm cả trên các đường dây truyền 
tải cho tổng số hơn 1,800 trạm thời tiết vào 
cuối năm 2025.

•	 Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung khả năng học 
máy cho nhiều vị trí trạm thời tiết hơn, hơn 
700 vị trí cho đến hết năm 2024, điều này sẽ 
giúp cải thiện dự báo tốc độ gió. 

•	 Chúng tôi đã tăng sức mạnh tính toán của mình để lập mô hình khí quyển ở độ phân giải cao 
hơn nhằm tạo ra các dự báo thời tiết chi tiết hơn cho các quyết định PSPS sáng suốt hơn.

•	 Chúng tôi dự định triển khai công nghệ lập mô hình cháy lan vì nó sẽ giúp xác định tác động 
của cháy rừng đối với khách hàng và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

CAMERA CHÁY RỪNG/PHÁT HIỆN CHÁY RỪNG 
QUA VỆ TINH

•	 Chúng tôi tiếp tục sử dụng công 
nghệ trí tuệ nhân tạo để xác nhận 
các vụ cháy rừng. Công nghệ này 
sử dụng hình ảnh vệ tinh kết hợp 
với hệ thống camera độ nét cao 
của SCE tại ALERTCalifornia và có 
thể thông báo cho các cơ quan 
cứu hỏa về khả năng bắt lửa.

•	 Hơn 20 camera bổ sung sẽ được 
lắp đặt cho đến hết năm 2024. Các 
camera xoay, nghiêng, thu phóng 
và thực hiện quét 360 độ khoảng mỗi phút 
một lần.

•	 Chúng tôi tiếp tục hợp tác với Sở Cứu hỏa Quận LA, Cơ 
quan Cứu hỏa Quận Cam và Sở Cứu hỏa Quận Ventura để 
mở rộng khả năng chữa cháy của họ. 

•	 Chúng tôi đã mở rộng sang việc dập lửa trên không quanh 
năm từ Lực lượng Phản ứng Nhanh, bao gồm các máy bay 
trực thăng chữa cháy lớn nhất thế giới. Lực lượng phản 
ứng nhanh (QRF) bao gồm ba máy bay trực thăng CH-47 
Coulson-Unical và một máy bay trực thăng chỉ huy và kiểm 
soát Sikorsky-76.

CHỮA CHÁY TRÊN KHÔNG

LỰC LƯỢNG PHẢN ỨNG NHANH

http://sce.com/weatherstations
http://sce.com/weatherstations
https://alertca.live/


CÔNG NGHỆ KHÁC
SCE đang liên tục phát triển các phương pháp mới và hợp tác với các cơ sở dịch vụ tiện ích khác, các 
học viện và ngành năng lượng để làm cho cộng đồng của chúng ta an toàn hơn. Dưới đây là một số 
công nghệ khác mà chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển hoặc nâng cao để bổ sung cho bộ dụng 
cụ giảm thiểu cháy rừng hiện có của chúng tôi. 

OPD

EFD
PHÁT HIỆN LỖI SỚM (EFD)

sử dụng các cảm biến tần số 
vô tuyến được đặt trên các 
cột điện để “lắng nghe” các 
tín hiệu tần số vô tuyến bất 
thường trên đường dây điện 
cho biết các vấn đề tiềm ẩn, 
chẳng hạn như đường dây 
điện bị sờn, nhằm giúp ngăn 
chặn khả năng đánh lửa trước 
khi thiết bị bị hỏng. 

PHÁT HIỆN PHA MỞ (OPD)

có thể cảm nhận được khi 
nào một đường dây điện 
bị đứt hoặc tách ra và tắt 
nguồn trước khi nó rơi 
xuống đất để ngăn khả 
năng bắt lửa. BỘ GIỚI HẠN DÒNG SỰ CỐ NỐI ĐẤT NHANH (REFCL)

phát hiện khi một đường dây điện duy nhất rơi xuống đất và 
gần như ngay lập tức giảm năng lượng được giải phóng. Cùng 
với việc triển khai dây dẫn bọc, kiểm tra tài sản và các hoạt 
động quản lý thảm thực vật, tiềm năng giảm thiểu rủi ro kết 
hợp của REFCL có thể gần bằng với việc đi ngầm.

RƠ LE TRỞ KHÁNG CAO

sử dụng các phần tử bảo vệ để 
giảm rủi ro của các điều kiện sự 
cố năng lượng tương đối thấp mà 
các sơ đồ bảo vệ thông thường 
không thể phát hiện được. 

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ HỌC MÁY

sử dụng phần mềm máy tính để xem xét hình ảnh chất lượng cao về thiết bị của 
chúng tôi được chụp trong quá trình kiểm tra để tự động xác định thiết bị có thể cần 
bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế với độ chính xác và tốc độ cao hơn.

•	 Mặc dù PSPS vẫn là công cụ cuối cùng để giảm thiểu rủi ro cháy rừng trong điều kiện thời tiết cháy rừng nguy 
hiểm, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng những lần cắt điện này gây khó khăn cho khách hàng của chúng tôi. 
Chúng tôi tiếp tục giảm quy mô, tần suất và thời lượng của các sự kiện PSPS khi triển khai nhiều biện pháp giảm 
thiểu cháy rừng hơn.

•	 Sau các sự kiện PSPS, các nhân viên của SCE đã tìm thấy những hư hỏng về thiết bị và cành cây tiếp xúc với 
đường dây điện trần không có dây dẫn được che phủ, có thể gây ra hỏa hoạn. Điều này minh họa tầm quan 
trọng của việc cắt điện PSPS và lắp đặt dây dẫn bọc để tiếp tục giảm các sự kiện PSPS.

•	 Chúng tôi đang tích cực khuyến khích khách hàng tham gia, đặc biệt là cộng đồng có Nhu cầu Tiếp cận và Chức 
năng, để họ chuẩn bị sẵn sàng cho các sự kiện PSPS và các lần ngừng hoạt động khác. Các Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng và Xe của Đoàn 
Cộng đồng cũng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong các sự kiện PSPS.

•	 Chúng tôi tiếp tục cung cấp giảm giá cho các giải pháp pin dự phòng di động, giảm giá khách sạn và các chương trình khác để giúp khách hàng 
trong PSPS và trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp miễn phí pin dự phòng có khả năng sạc bằng năng lượng mặt trời cho các 
khách hàng đủ điều kiện ở diện Medical Baseline, những người phụ thuộc vào thiết bị y tế và sống trong khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao.

NGẮT ĐIỆN VÌ AN TOÀN CÔNG CỘNG
Công việc giảm thiểu cháy rừng đang diễn ra đã cho phép SCE giảm đáng kể PSPS ở những khu vực có 
nguy cơ cháy cao và sẽ tiếp tục giảm nhu cầu trong tương lai với việc tiếp tục đầu tư củng cố lưới điện.

COMMUNITY
RESOURCE
CENTER

ĐỂ ĐỌC TOÀN BỘ KẾ 
HOẠCH GIẢM THIỂU CHÁY 
RỪNG, HÃY TRUY CẬP  
SCE.COM/WMP

TRUNG TÂM TÀI 
NGUYÊN CỘNG 

ĐỒNG

https://sce.com/wmp


ĐỂ TÌM HIỂU THÊM VỀ AN TOÀN 
CHÁY RỪNG VÀ PSPS, HÃY TRUY CẬP 
EDISON.COM/WILDFIRE-SAFETY

SƠ ĐỒ MỘT CỘT ĐIỆN*
CỦNG CỐ LƯỚI ĐIỆN

DÂY DẪN BỌC là dây có lớp bảo vệ làm 
giảm đáng kể khả năng đường dây điện 
phóng hồ quang hoặc phát tia lửa điện 
nếu có vật thể lạ tiếp xúc.

THANH NGANG COMPOSITE 
có thể ngăn chặn hỏa hoạn dọc 
theo thanh ngang, đồng thời bền 
hơn và chịu đựng được các yếu tố 
như mọt và chim gõ kiến.

MÁY BIẾN ÁP CHỨA CHẤT 
LỎNG CÓ THỂ PHÂN HỦY SINH 
HỌC giúp cách điện và làm mát 
máy biến áp. Chất lỏng phân hủy 
sinh học FR3 mới có điểm chớp 
cháy và bắt lửa cao hơn giúp 
giảm nguy cơ hỏng hóc thiết bị.

CỘT COMPOSITE được làm bằng 
sợi thủy tinh chống cháy để giảm 
nguy cơ thiệt hại do hỏa hoạn và 
cho phép khôi phục nguồn điện 
nhanh hơn và an toàn hơn sau 
trường hợp khẩn cấp.

* hình minh họa mang tính đại diện và không phải theo tỷ lệ thực

CẦU CHÌ HẠN CHẾ DÒNG ĐIỆN là cầu 
chì hoạt động nhanh, ngắt điện nếu phát 
hiện thấy lỗi trên lưới và nhanh chóng 
giảm sản lượng điện.

BỘ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN là thiết 
bị được thiết kế để cho phép hệ thống 
điện hoạt động mà không gây hồ 
quang hoặc tia lửa điện.

MẮT CẮT TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN TỪ 
XA có thể tắt nguồn khi xảy ra sự cố 
như lỗi, phân đoạn mạch để giảm 
thiểu tác động đến khách hàng. 

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN 
LỖI SỚM sử dụng các 
cảm biến tần số vô tuyến 
được đặt trên các cột điện 
để “lắng nghe” các tín 
hiệu tần số vô tuyến bất 
thường trên đường dây 
điện cho biết các sự cố 
tiềm ẩn, chẳng hạn như 
đường dây điện bị sờn.

TẤM CHE TRÊN TẤT CẢ 
CÁC ĐIỂM KẾT NỐI giúp 
giảm khả năng xảy ra lỗi 
do đồ vật.

https://edison.com/wildfire-safety

